ZABEZPIECZENIE

STALC®

PERFECT

WIERTNICA DIAMENTOWA Z MIKROUDAREM
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TERMICZNE BEZPIECZENSTWA
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Indeks:

Moc znamionowa:

Napigcie znamionowe:

Czestotliwos¢ znamionowa:

Maks. sSrednica wiercenia:

Predkos¢ obrotowa bez
obcigzenia na biegu1/2:

0-1500 / 0-3000 min"

Czestotliwos¢ udaréw bez
obcigzenia na biegu1/2:

0-24000 / 0-48000
min-'

Srednica wiercenia

na biegu1/2: 132/72mm
Gwint wrzeciona: M18

Klasa ochronnosci: Il
Kompatybilny statyw: DRP202
Dtugos¢ przewodu: 4m

Waga: 4,2 kg

274487 zt

cena netto

ELEKTRONARZEDZIA

ZABEZPIECZENIE OCHRONA PRACA NA 2 BIEGI KONTRO!_A BLOKADA LAGODNY
NADPRADOWE PRZECIWPRZEPIECIOWA SUCHO PREDKOSCI WLACZNIKA START
Wiertnica diamentowa z mikroudarem do pracy na sucho to elektronarzedzie
v przeznaczone do prowadzenia prac budowlanych. Stuzy do wykonywania
otworéw w podiozach budowlanych nosnych, takich jak cegty, beton lekki,
S-98599 a takze ciezki zelbet z wypetnieniem granitowym. Sprzet przyda sie przede
1500 W wszystkim przy pracach prowadzonych przez instalatoréw sieci elektrycznej,
520V klimatyzacji, sieci grzewczych, gazowych i innych. Moze obstugiwac wiertta
koronkowe o érednicy nawet do 132 mm.
50-60 Hz
122 mm Profesjonalna wiertnica diamentowa z mikroudarem do pracy na sucho

STALCO PERFECT jest wyposazona w bezawaryjny silnik bezszczotkowy.
Zastosowano w niej funkcje ECS, ktdra zapewnia wysoka wydajnos¢ wiercenia
pomimo zmiany oporu podioza, co jeszcze wydtuza zywotnos¢é maszyny.
Dodatkowo mozna wybrac¢ jeden z dwdch trybow pracy; z mikroudarem
lub bez. Funkcja miekkiego startu zapobiega nieprzyjemnemu szarpnieciu
w czasie uruchomienia maszyny. Dodatkowo zastosowano w niegj
zabezpieczenie nadpradowe oraz ochrone przed wysokim napieciem, ktére
chroniag urzadzenie przed awaria.

Najwazniejsze cechy urzadzenia to:

» szybkosé i wydajnosé - przektadnia dwubiegowa pozwala na dostosowanie
predkosci obrotowej a funkcja mikroudaru zwieksza predkos¢ wiercenia
i wydajnos¢ pracy. Dzieki temu wiertnica idealnie znajduje zastosowanie
W pracach instalatorskich;

* bezpieczenstwo - wiertnice wyposazono w zabezpieczenie w postaci
sprzegta bezpieczenstwa. Dodatkowo elektronarzedzie ma ochrone
termiczng, ochrone przed wysokim napieciem | zabezpieczenie
nadpradowe;

e uniwersalne akcesoria - do wiertnicy mozna zamontowa¢ wiertta
koronkowe o srednicy od 32 do 132 mm i pracowac¢ nimi z réznymi
materiatami.

W zestawie znalazty sie takie akcesoria jak: adapter M18-M16 (SDS plus), Adapter
M18-M16 z wierttem centralnym, wiertto SDS plus 8*150mm, wiertto diamentowe 1 x
82 mm, klucz 22/24, gtebokosciomierz, dodatkowy uchwyt i instrukcja obstugi.



